


Ponto de fusão: 160º C
Ponto de ignição: 399º C
Condutividade térmica: Baixa
Condutividade elétrica: Baixa
Resistência a ácidos: Excelente
Resistência aos álcalis: 100%
Módulo de elasticidade: 5,5 GPa
Tenacidade: 765 Mpa
Lubrificante: ‹ 0,15%
Película de revestimento: < 0,5% para uma excelente dispersão e aderência ao concreto e argamassa
Comprimento: 18 mm
Quantidade de fibras: 550 milhões de fibras / kg de produto

MODO DE USAR
Adicione a embalagem hidrossolúvel que contém a fibra a qualquer momento antes do lançamento final do 
concreto e da argamassa (central de concreto ou no local da obra). Observe um intervalo de tempo entre o lança-
mento das embalagens para evitar a formação de aglomerados de fibra.
Após a adição de RHEOFIBRA na betoneira, misture normalmente por, no mínimo, de 3 a 5 minutos, ou pelo 
tempo necessário para garantir a homogeneização da mistura.
Siga rigorosamente os detalhamentos de projeto quanto ao espaçamento de juntas de dilatação e armação das 
lajes e pavimentos

EMBALAGEM
RHEOFIBRA vem acondicionada em embalagens hidrossolúveis contendo 300g de fibra por unidade.

ARMAZENAGEM
RHEOFIBRA deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas.
O produto deve ser mantido fora do alcance de fontes de ignição ou calor.
Sua validade é ilimitada enquanto o produto for mantido dentro das condições indicadas de estocagem.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
RHEOFIBRA é um produto toxicológicamente inerte e de manuseio seguro.
Manter longe de fontes de ignição ou calor.

Comparação de desempenho com outros tipos de fibra

Pelo observado na tabela acima, um desempenho similar com outras fibras pode ser obtido com uma quanti-
dade de RHEOFIBRA significativamente menor.

Tipos de �bras RHEOFIBRA (18mm) Fibra de celulose Fibra de Polipropileno Fibra de nylon

Quantidade de fibras 550 milhões/Kg 80 milhões/Kg 50 milhões/Kg 34 milhões/Kg

Dosagem mínima 300 g/m³ 600 g/m³ 600 g/m³ 450 g/m³

Redução de fissuras +/- 80% +/- 80% +/- 80% +/- 80%

Micro�bra de polipropileno - antiretração
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